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Дымовой извещатель ИП 212-4С
для системы мониторинга

Установите датчик на потолок или стену, используя комплектные крепления.
Перед настройкой подключите датчик к включенной системе в разъем Д1 или Д2.

Настройка системы:
Если датчик подключен в разъем Д1:
Отправьте SMS на номер SIM-карты системы две цифры: ноль и один*.
   Текст SMS:  01

Если датчик подключен в разъем Д2:
Отправьте SMS на номер SIM-карты системы две цифры: ноль и пять*.
   Текст SMS:  05

Поле отправки получите подтверждение системы. Настройка завершена.
Как только датчик дыма сработает, Вам придет оповещение о тревоге.

* Главный номер телефона может отправлять сообщение без пароля, отправляя 
команды с других номеров, вводите в начале сообщения пароль системы из 4 цифр.

(дополнительно) Переименовать датчик в sms-отчете:
Чтобы в sms-отчете, который высылает система, вместо "Датчик 1" или "Датчик 2" 
показывалось, например, "Дым", отправьте на систему SMS с текстом: двоеточие, 
цифра 5 или 6, новое имя

Для разъема Д1
   Текст SMS:  :5Дым

Для разъема Д2
   Текст SMS:  :6Дым

Получите ответ системы, готово.


